
 

FACTS

Gewebe 100 % PAN DIN 60 001

Warenbreite 120 cm

Zugfestigkeit Kette 140 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss 135 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1

Lichtechtheit min. 7 / 8* DIN EN ISO 105-B02

Wasserabweisung Note: 100 EN 24 920

Wassersäule > 500 mm EN 20 811

Bindung L 1 / 1 DIN ISO 9354

Gewicht 295 g / m2 DIN EN 12127

Wetterechtheit       min. 7 / 8*
      min. 4-5 / 5* DIN EN ISO 105-B04

Konformitätserklärung                                            EN 13 561

 * weiß auf Anfrage

www.sattler-elements.com
Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte 
ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. Die Angaben entspre-
chen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Gelenkarmmarkise 

Senkrechtmarkise

Pergola & Wintergarten

Sonnenschirm 

Variovolant 

Sonnensegel

Korbmarkisen
 

ANWENDuNGEN

QuALITÄT                     385 LUMERA 3D SURFACE

LuMERA 3D
SURFACE

www.world-of-sattler.com
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385 803 CHROME uV 80 385 810 MARBLE uV 80 385 811 SILICATE uV 60

385 820 GRANITE uV 80 385 901 SLATE uV 80 385 910 BASALT uV 80

385 210 BRONZE uV 80 385 220 WISMuTH uV 80 385 301 AuRuM uV 80

385 101 HALIT uV 30 385 110 CHALK uV 40 385 201 BRASS uV 80

385 320 WOLFRAM uV 80 385 710 PYRIT uV 80 385 802 ZINC uV 80

FASziniEREndE 
StRUktUREn  
ALLTägLiChER 
ObERFLäChEn.

DiE innOvATiOn 
AUS DEM hAUSE SATTLER – 
dAS FühlbAR AndERE 
mARkiSEntUCh.

LuMERA 3D

SURFACE
LUMERA 3D

SURFACE

Wir haben das erste Tuch in einer kompakten Markisenwe-

bung auf den Markt gebracht, das eine fühlbare Struktur 

aufweist. in den Stoffen der Linie LUMERA 3D findet sich 

das glänzende CbA-Garn nicht nur – wie bei LUMERA – im 

Schuss, sondern wechselt sich auch in Kettrichtung mit dem 

texturierten Stapelfasergarn ab. Dadurch entsteht eine 

einzigartige haptik und Optik:

•	 bemerkenswert fühlbare Strukturen

•	 eindrucksvolle Effekte aufgrund der speziellen 

Lichtwirkung

•	 noch bessere schmutz- und  

wasserabweisende Eigenschaften

33 % Acryl
StApElfASEr

66 % cBA

Materialien, denen im Alltag 

kaum beachtung geschenkt 

wird, bekommen in den Des-

sins dieser Qualität eine 

neue bedeutung in Struktur 

und Farbe.

Öl- und 
Schmutzabweisung

Nachhaltigkeit: 
zertifiziert nach
ISO 14001 & OEKO-TEX®


