
 

FACTS

Gewebe 100 % PAN DIN 60 001

Warenbreite 120 cm

Zugfestigkeit Kette 145 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss 100 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1

Lichtechtheit min. 7 / 8* DIN EN ISO 105-B02

Wasserabweisung Note: 100 EN 24 920

Wassersäule 370 mm EN 20 811

Bindung L 1 / 1 DIN ISO 9354

Gewicht 290 g / m2 DIN EN 12127

Wetterechtheit       min. 7 / 8*
      min. 4-5 / 5* DIN EN ISO 105-B04

Konformitätserklärung                                            EN 13 561

 * weiß auf Anfrage

www.sattler-elements.com
Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte 
ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. Die Angaben entspre-
chen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Gelenkarmmarkise 

Senkrechtmarkise

Pergola & Wintergarten

Sonnenschirm 

Variovolant 

Sonnensegel

Korbmarkisen
 

ANWENDuNGEN

QuALITÄT       320 ELEMENTS URBAN DESIGN

ELEMENTS
URBAN DESIGN

www.world-of-sattler.com

Öl- und 
Schmutzabweisung

Nachhaltigkeit: 
zertifiziert nach
ISO 14001 & OEKO-TEX®
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320 990 uV 60

320 978 uV 60

320 993 uV 80

320 991 uV 80320 994 uV 80

320 937 uV 80

320 923 uV 80 320 953 uV 60

320 932 uV 60

320 954 uV 80

320 973 uV 60

320 957 uV 60

320 974 uV 80

320 931 uV 60

320 930 uV 60

320 925 uV 80

PREmIUm-
ACRylSToFFE IN 
BESTER qUAlITäT 
UND Top-DESSINS.

ElEmENTS URBAN DESIGN – 
mAChEN SIE EINEN STADTSPAzIER-
GANG DURCh DIESE qUAlITäT.

Die modernen Texturen der linie URBAN DESIGN, die aktuellen 

Streifen und die verschiedenen Farbstellungen der fein struktu-

rierten Stoffe, machen Ihre markise zu einem Schmuckstück.

ELEMENTS

URBAN DESIGN
URBAN 
DESIGN

WALL LIGHTS

320 976 uV 80

320 992 uV 80

320 928 uV 80

320 956 uV 80

pARK

320 975 uV 80

320 926 uV 80

320 955 uV 80

SKY


