
Termék szállítója:
gyártó: Koelner SA 51-416 Wroclaw, ul. Kwidzynska 6, Lengyelország
forgalmazó: Koelner Hungária Kft. 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u.34

Termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe
Acél terpesztődűbel, általános rögzítéstechnikai célokra, az ipar minden területén, 
de elsődleges céllal tárgyak rögzítése gáz- és sejtbetonhoz (Ytong).

Termék azonosításához szükséges adatok:
A termék csomagolásán feltűntetve

Különleges használati feltételek:
-

Gyártás dátuma:
Csomagoláson feltűntetve*

Kijelölt szervezetek:
Gyártóműben ISO 3269 szerinti ellenőrzés. számítási érték

Műszaki specifikációk: kihúzásra
Acél terpesztődűbel Koelner KGS Méret Előfúrás Furatmélység gáz- és sejtbeton
gyári szabvány szerint. mm mm min. mm Kn
alapanyag: C1008 acél 5x30 4,5 30 0,15

6x32 4,5-5,0 32 0,20
Felületkezelés: 8x38 5,0-6,0 38 0,25
3-5 mikron galvanikus horganyzás 8x60 5,0-6,0 60 0,30

10x60 6,0-8,0 60 0,40
gázbeton EN 771/4-2004

Megfelel őségi nyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a Koelner Hungária Kft. által 2010. január 1. után eladott
termékekre, valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig.

Dunaharaszti, 2010.január.1

Tari András
Ügyvezető

Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat

KOELNER HUNGÁRIA KFT
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u.34

tel: 24/ 520-400 * fax: 24/ 520-401

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki 
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályiról szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-

KvVM együtes rendelet 5. számú melléklette alapján

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Koelner Hungária Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával 
együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.


