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C min.0,13-max.0,55

P max.0,05

S max.0,06

B max.0,003

Budapest,2013.01.01.

 

Felületkezelés:

Kék horganyzott

3-5 mikronos galvanikus horganyzás

melléklet alapján készült.

rögzítésére.

Átvételi előírások: ISO 3269 szerint.

Műszaki specifikációk:

 Ügyvezető igazgató

Bánfi Zsolt

Jelen nyilatozat érvényessége: A Csavarda Plusz Kft. által 2013.01.01. után kiállított számla

alapján,az azon szereplő mennyiségre vonatkozóan,illetve a nyilatkozat módosításáig vagy

visszavonásáig!

Jelen nyilatkozat a 93/68/EKG irányelv szerint módosított,építési termékekrevonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján

megalkotott az építési termékek műszaki követelményeinek,megfelelőség igazolásának,valamint forgalomba hoza-

talának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.)BM-GKM-KvVM együtes rendelet 5. számú

Hatlapfejű facsavar (állványcsavar)

DIN 571 szabvány szerint.

Alapanyag: 4.8 min.acél

Vegyi összetétel:

Termék megnevezése,felhasználási területe: Hatlapfejű facsavar (állványcsavar).

Általános rögzítéstechnikai célokra,az ipar minden területén,tárgyak faanyagokhoz történő

CSAVARDA PLUSZ KFT.
1154 Budapest,Dessewffy A.u.132

Telefon: 06(1) 306 3641

Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat

Szállító: Csavarda Plusz Kft. 1154 Budapest,Dessewffy Arisztid u. 132.

Gyártó,gyártás dátuma,azonosításhoz szükséges adatok: csomagoláson feltüntetve!

Amennyiben a csomagoláson ez nincs feltüntetve,a Csavarda Plusz Kft. Rendszeréből ezt

számlaszám alapján lekérdezheti.


