CSAVARDA PLUSZ KFT. —
1154 Budapest,Dessewffy A.u.132 cS A 'ARDA

Telefon: 06(1) 306 3641
ha csavar kell
Fax: 06(1) 306 3642

Szallitoi Megfelel6ségi Nyilatkozat

Szallité: Csavarda Plusz Kft. 1154 Budapest,Dessewffy Arisztid u. 132.

Gyartd,gyartds datuma,azonositashoz sziikséges adatok: csomagoldson feltiintetve!
Amennyiben a csomagoldson ez nincs feltiintetve,a Csavarda Plusz Kft. Rendszerébdél ezt
szdmlaszdm alapjdn lekérdezheti.

Termék megnevezése,felhaszndlasi teriilete: Acélsodrony-kotél szoritd bilincs.
Altalanos rogzitéstechnikai és kotéstechnikai célokra,az ipar minden teriiletén.

Atvételi elGirasok: ISO 3269 szerint.
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Ugyvezeté igazgaté

Jelen nyilatozat érvényessége: A Csavarda Plusz Kft. dltal 2013.01.01. utdn kidllitott szamla
alapjdn,az azon szerepl6 mennyiségre vonatkozdan,illetve a nyilatkozat mddositdsdig vagy

visszavondsdig!

Jelen nyilatkozat a 93/68/EKG irdnyelv szerint médositott,épitési termékekrevonatkozd 89/106/EGK irdnyelv alapjdn
megalkotott az épitési termékek miiszaki kévetelményeinek, megfeleldség igazoldsdnak,valamint forgalomba hoza-
taldnak és felhaszndldsdnak részletes szabdlyairdl sz6l6 3/2003. (1.25.)BM-GKM-KvVM egyiites rendelet 5. szamui

melléklet alapjan késziilt.



