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KiállítóKiállítóKiállítóKiállító: KOELNER HUNGÁRIA KFT. – 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 34. 
 
 
Tanúsítjuk, hogy a Koelner Hungária Kft. által forgalmazott R-CAS jelölésű 
kétkomponensű, üvegfiolás ragasztó és az R-STUDS jelölésű menetes szárak az 
alábbi táblázatban szereplő terhelhetőségi és minőségi adatoknak megfelelnek. 
 
 

Csavar méretCsavar méretCsavar méretCsavar méret    M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 

Maximális kihúzási terhelés (C20/25) kg 830 1130 1590 2800 4330 5530 8550 
Maximális nyíró terhelés (C20/25) kg 790 1260 1830 3400 5340 7660 12200 
Minimum dübeltávolság távolság mm 130 150 170 190 220 260 340 
Minimum széltávolság mm 100 130 150 170 220 260 340 
Minimum alapvastagság mm 120 130 160 175 220 270 340 
Meghúzási nyomaték Nm 11 22 38 95 185 275 365 
Felrögzítendő anyag furata mm 9 11 13 18 24 30 36  
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      Kiállította: Antal Lajos 

                                                 
 


