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AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA’ CERTIFICATO SECONDO

UNI EN ISO 9001

TIPO DOCUMENTO − TYPE DOCUMENT (EN10204) Data − Date

Trazione / Tensile Test DurezzaFin. LottoAcciaioLSp.Dim. MT
Tot.
(m)

Peso
WGT
(kg)

Colata
Heat Hardness

%MPa
SteelTh.

%Cu %N%C %Si %Mn %Nb %V %Al%S %Mo%Ni%Cr%Ti%P HRB
Rm A A80

(mm) (mm) (mm)

D.D.T. − DELIVERY NOTE

−

Delivery:
Consegna:

Rp0,2 Rp1,0

Composizione Chimica Proprietà Meccaniche e Tecnologiche
Chemical Composition Mechanical and Technical Properties

04/01/2019Rapporto di Prova 2.2
Test Report 2.2

Tubi Saldati Longitudinalmente (ERW)
Longitudinal Welded Tubes (ERW)

PER−KOR KERESKEDOHAZ KFT.
REPTERI U.2/A
9027 GYOR

19000704Ungheria 04/01/2019

PER−KOR KERESKEDOHAZ KFT.
REPTERI U.2/A
9027 GYOR
Ungheria

Riferimenti Normativi Tubi − Hollow Sections Standard:     ASTM A554 + EN10219−2

Nr. :  19000957

( 10114 ) ( 10114 )

Pag.  1 / 1

Country of Production: Italy

Coils Origin: EU Country

SE6006441 03/01/2019 19000187
ORDINE PADANA TUBI  − P.T. ORDERORDINE CLIENTE − CUSTOMER ORDER FATTURA  − INVOICE

− − −

3,00 6000 1.4404−AISI 316L 384,00 951 04/85258TN0449556230X30 SP 312 612 54,00,020 0,580 1,040 0,036 0,001 17,000 10,200 2,050 0,037 55,0 76356

3,00 6000 1.4404−AISI 316L 293,00 965 01/454057TN0453271940X40 SP 289 607 53,70,024 0,320 1,070 0,028 0,001 16,550 10,080 2,050 0,047 79344

1,20 6000 1.4301/1.4307 540,00 734 01/530177TN0447264840X40 SP 269 604 50,60,025 0,310 1,680 0,030 0,001 18,250  8,040 0,210 0,068 76302

1,50 6000 1.4301/1.4307 600,00 767 04/88000TN0451523130X30 SP 303 641 53,00,025 0,460 1,550 0,033 0,001 18,100  8,000 0,046 54,0 86341

2,00 6000 1.4301/1.4307 600,00 979 02/334580TN0452320730X30 SP 310 641 49,00,021 0,410 1,400 0,033 0,003 18,090  8,000 0,071 52,0 84357

4,00 6000 1.4301/1.4307 90,00 952 02/329240TN04493609120X60 SP 299 639 54,00,026 0,420 1,380 0,033 0,002 18,010  8,000 0,070 53,0 86338

2,00 6000 1.4301/1.4307 432,00 971 02/334580TN0452427440X40 SP 310 641 49,00,021 0,410 1,400 0,033 0,003 18,090  8,000 0,071 52,0 84357

2,00 6000 1.4301/1.4307 430,00 964 02/334580TN0452444040X40 SP 310 641 49,00,021 0,410 1,400 0,033 0,003 18,090  8,000 0,071 52,0 84357

4,00 6000 1.4301/1.4307 150,001.028 02/842018TN0452966560X60 SP 293 636 54,00,026 0,450 1,440 0,034 0,002 18,050  8,010 0,075 53,0 84342

2,00 6000 1.4301/1.4307 240,00 842 01/531491TN0452407780X40 SP 325 658 50,00,022 0,350 1,770 0,031 0,001 18,160  8,100 0,290 0,068 79387

Certifichiamo che il prodotto fornito
è conforme ai requisiti dell’ordine

We certify that material supplied complies
with the requirements agreed on order

Padana Tubi & Profilati Acciaio S.p.A.

Controllo visivo e dimensionale:

esito positivo

Visual and dimensional control:

OK

Verifica antimescolamento:

esito positivo

Anti−mixing test :

OK Controllo Qualità / Quality Department

I2.2
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